ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Модель М317Х

Переносный источник излучения

(черное тело) для калибровки

в диапазоне низких температур

от температуры окружающей среды +5( до 400(С

	ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Калибровка:

· Стационарных приборов для измерения температуры в производственных условиях

· Радиометров

· Измерителей теплового потока

· Систем формирования инфракрасного изображения

· Спектрографических анализаторов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Портативный прибор М317Х, состоящий из двух модулей, представляет собой черное тело (источник излучения) и является идеальным инструментом для калибровки в производственных условиях, а также для проверки инфракрасных температурных датчиков. Калибровочный источник излучения М317Х размещается в компактном переносном корпусе. Он подсоединяется гибким кабелем к контроллеру с индикацией весом 0.7 кг. Благодаря небольшому размеру этого источника излучения для калибровки, оператор может легко установить прибор даже в труднодоступных местах для снятия показаний с датчика. При этом, естественно, отпадает необходимость снимать датчик с места его установки.

Прибор для калибровки М317Х работает в температурном диапазоне от температуры окружающей среды до 400(С, с точностью до 0,5% от показаний (1(С.

Технические особенности:

· Обеспечивает максимальную портативность и универсальность

· Точность составляет 0,5% от показаний (1(С

· Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля за качеством калибровки

· Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии (NIST) США.
	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

диапазон температур: от температуры окружающей среды +5( до 400(С

Точность*: (0,5% от показаний (1(С

Разрешающая способность по температуре: 

0,03( до 99.9(С, 0.1( выше.

Температурная стабильность: 0,1(С за период в 8 часов

Диаметр апертуры: 10 мм стандартно, 12мм по заказу.

Коэффициент излучения: 0,97  (0,01

Температурный датчик: Прецизионный платиновый

RTD-датчик (термометр сопротивления)

Средство управления: ПИД-контроллер с цифровой индикацией

Коммуникационные выходы: по заказу возможны - RS422, RS485 или IEEE/GP-IB.

Рабочая температура окружающей среды: от 0( до 50(С 

Способ установки:
Модуль с черным телом:

2-а отверстия с резьбой 1(4-20

Модуль управления:

 Установка на стенде или с наплечным ремнем для использования в производственных условиях
Требования к электропитанию: Напряжение 220 вольт переменного тока (10%, 50(60 герц, 100 ватт максимум

Размеры:

Модуль с черным телом: 66 мм х 89 мм х 70 мм

Соединительный кабель 4.6м

Модуль управления: 102 мм х 178 мм х 127 мм

*Калибровка точности производится радиометрически, погрешность коэффициента излучения и переносных эталонов уже учтена при калибровке.
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