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ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Модель М390

Источник излучения (черное тело)

для калибровки в диапазоне сверхвысоких

температур от 300( до 3000(С

	ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Калибровка:

· Инфракрасных температурных датчиков, применяемых для измерения высоких температур

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Приборы серии М390 представляют собой черные тела (источники излучения) для калибровки и не имеют себе равных с точки зрения создания высоких температур, высоких коэффициентов излучения, а также стабилизации требуемой температуры в течение нескольких минут после включения. Цель в виде графитовой трубки имеет апертуру диаметром 25 мм (1") и коэффициент излучения равный 0,995. Температура цели определяется инфракрасным волоконно-оптическим термометром быстрого реагирования производства фирмы МИКРОН, который приводит в действие ПИД-контроллер, обеспечивающий точную регулировку температуры цели на желаемое значение. Дистанционная установка заданных значений достигается через коммуникационный порт RS 422. Приборы этой серии имеют легкий доступ ко всем функциям защиты оборудования и оператора.

Технические особенности:

· Исключительная точность при высоких температурах - (0,25% от показаний (1 разряд

· Быстрое время нагревания - всего 5 минут от температуры окружающей среды до 2300(С

· Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля качества калибровки

· Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии США (NIST).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

диапазоны температур

Диаметр апертуры.

Разрешение
М390L
от 300( до 2000(С
25 мм
0,1
М390А-2
от 600( до 2300(С
25 мм
1,0

М390С-2
от 600( до 3000(С
25 мм
1,0

Точность*: (0,25% от показаний (1 разряд

Полость: Цилиндрическая с закрытым торцом
Коэффициент излучения: 0,995 (0,003

Охлаждение: Водяное, подсоединение шланга на задней стенке, 3 литра в минуту
Тип нагревательного элемента: Графитовая трубка с продувкой газом аргоном силой 80 литров в час
Температурный датчик: "Инфрадьюсер" фирмы МИКРОН

Средство управления: ПИД-контроллер с цифровой индикацией

Дистанционная установка заданных значений: Через последовательный коммуникационный порт RS 422
Время нагревания: 5 минут от температуры окружающей среды до 2300(С

Рабочая температура окружающей среды: от 0( до 44(С 

Требования к электропитанию: 220 вольт переменного тока (10%, 50(60 герц, 15 киловатт

Размеры: 171 мм х 560 мм х 820 мм

Вес: Примерно 182 кг

* Калибровка точности производится радиометрически, погрешность коэффициента излучения и переносных эталонов уже учтена при калибровке.


