	[image: image3.png]%ﬂMATHOCT




	Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10; Телефоны: (095) 783-39-64, 365-47-88;
Факс: (095) 785-43-14, 366-62-83; Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru
	[image: image4.png]MIKRON







	[image: image6.png]



	Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10;
Телефоны: (095) 783-39-64, 365-47-88; Факс: (095) 785-43-14, 366-62-83;
Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru
	[image: image2.png]MIKRON






M395
Универсальный источник опорного излучения (черное тело)
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· Широкий температурный диапазон: от температуры окружающего воздуха до 2500(С

· Равномерный нагрев излучающего элемента

· Постоянный коэффициент излучения для всего спектра

· Высокая радиометрическая точность

· Очень высокая скорость нарастания температуры

Черное тело модели М395 воплощает новое дизайнерское решение, позволившее создать действительно универсальный источник опорного излучения, который соответствует большинству критических требований к радиометрической настройке в современных условиях. Это черное тело, конечно, лишь очередной этап разработок, проводимых инженерами компании Mikron, на котором решались, по крайней мере, две задачи: получить возможность настройки приборов как при очень высокой температуре в 2500(С, так и при температуре, приближенной к температуре окружающего воздуха. Уникальное устройство полости излучающего элемента обеспечивает приближенный к идеальному коэффициент излучения, постоянный для всего спектра, что позволяет проводить настройку инфракрасных приборов с длиной волны от 500 нм до
20 мкм с более высокой точностью, чем ранее. Постоянный для всего спектра коэффициент излучения устраняет возможные ошибки при настройке инфракрасных приборов, использующих волны большей длины. Благодаря очень высокой скорости (500(С в минуту) нарастания температуры, черное тело модели М395 позволяет заменить несколько источников опорного излучения на промышленном предприятии или в научно-исследовательской лаборатории.

Несколько сот опорных точек могут быть считаны и сохранены при одновременном указании температуры черного тела. Данные передаются на компьютер через цифровые интерфейсы контроллера черного тела и настраиваемого прибора с помощью специального программного обеспечения компании Mikron. Уникальное устройство полости излучающего элемента и наличие чувствительных элементов с обратной связью обеспечивают практически полное отсутствие задержек по времени. При использовании специальной настроечной таблицы можно проводить настройку приборов автоматически, без затрат времени на стабилизацию показаний.

Технические данные
M395

	Температурный диапазон:
	От температуры окружающего воздуха +5(С до 2500(С

	Разрешающая способность:
	(0,1(С

	Повторяемость:
	(0,2(С

	Погрешность:
	0,25% полученного значения в С (1(С

	Материал полости излучающего элемента:
	Графит

	Апертура:
	25,4 мм

	Коэффициент излучения:
	+0,995 (постоянный для всего спектра)

	Скорость нарастания температуры:
	500(С в минуту

	Время стабилизации:
	120 секунд до заявленной точности

	Излучающий элемент:
	Графитовая трубка с продувкой аргоном

	Способ охлаждения:
	Водяное охлаждение электродов полости излучающего элемента, воздушное охлаждение корпуса

	Температурные чувствительные элементы:
	Радиометрические, запатентованные компанией Mikron

	Управление:
	Точный цифровой ПИД-контроллер

	Цифровой интерфейс:
	RS232C, (по отдельному заказу RS422 или RS485)

	Рабочая температура окружающего воздуха:
	От 0 до 50(С

	Требования к питанию:
	208 В пер. тока (по отдельному заказу 230 В пер. тока), 50/60 Гц,
15 КВт

	Размеры:
	560 мм (Ш) х 860 мм (В) х 920 мм (Г)

	Вес:
	200 кг

	Коммуникационное программное обеспечение:
	Для одновременной передачи данных с контроллера черного тела М395 и настраиваемого прибора на компьютер для формирования нескольких сот опорных точек, обеспечивающих высокую точность настройки.
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